
 

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ LoRaWAN ДИАПАЗОНА 868МГц 

С АНТЕННОЙ 3дБи 

© Лартех Телеком, 2017 г.  

LRST-868-FC-01 

 

Версия 1.0; 7/17 

 

Главные особенности 

 Полное соответствие спецификации 

LoRaWAN 

 Нелицензируемый диапазон 868МГц 

 Компактный размер 160 x 90 x 35мм 

 Простой монтаж и запуск для 

обеспечения локального покрытия 

 Конфигурируемый Backhaul канал 

Ethernet и резервный USB GSM modem 

 Внешняя всенаправленная антенна 

Описание 

Базовая станция LRST-868-FC-01 

полностью соответствует спецификации 

LoRaWAN и предназначена для 

организации локального покрытия 

беспроводной сети. 

Низкая стоимость LRST-868-FC-01, 

компактность, простота установки и 

запуска позволяют быстро организавать 

необходимую инфраструктуру сети 

LoRaWAN. 

Базовая станция LRST-868-FC-01 работает 

под управлением облачной  платформы, 

предоставлямой компанией Лартех 

Телеком. 

Области применения 

 ЖКХ 

 Управление освещением 

 Сельское хозяйство 

 Охранная и пожарная сигнализация 

 Ритейл 

Рабочие характеристики 

 Процессор ARM Cortex-A9, аппаратный 

watchdog, DDRAM 256Мбайт 

 Операционная система Linux 

 Ethernet 10/100 Base-T 

 Напряжение питания 12В 

 Температурный диапазон -20…+55°C 

Радиочастотные характеристики 

 Рабочая частота 868МГц 

 Модуляция LoRa 

 8 каналов 

 Мощность передатчика 25мВт 

 Чувствительность приемника -141дБм 

 Дальность связи до 3,5км в плотной 

городской застройке и до 15км в зоне 

прямой видимости 

http://www.lar.tech/
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1. Обзор базовой станции 

Базовая станция LRST-868-FC-01 

использует модуляцию LoRa, 

обеспечивающую устойчивость к 

радиопомехам за счет технологии 

расширения спектра и прямой коррекции 

ошибок. 

Высокая чувствительность приемника 

LRST-868-FC-01 в сочетании с 

передатчиком мощностью 25мВт 

позволяют получить надежную связь на 

больших расстояниях. 

Одна базовая станция LRST-868-FC-01 

может обслуживать до 10 тысяч конечных 

устройств, благодаря процессору ARM 

Cortex-A9 и коммуникационной части на 

высокоинтегрированных микросхемах 

компании Semtech, способных 

поддерживать до 8 соединений в любой 

момент времени. 

 

 

2. Установка и настройка 

Базовая станции LRST-868-FC-01 может крепиться вертикально на стене с помощью 

двух винтов или устанавливаться горизонтально на ножки без фиксации положения. 

Последовательность подключения оборудования: 

1. Подключите антенну к разъему SMA. 

2. Подключите к разъему RJ45 кабель 

сети Интернет. 

3. Подключите к разъему питания 

адаптер AC/DC. 

4. Проверьте правильность подключения 

по индикаторам режимов работы. 

Порядок настройки базовой станции описан в документе ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПОДКЛЮЧЕНИЮ БС LRST-868-FC-01. 

http://www.lar.tech/
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3. Спецификация 

Основные характеристики 

Параметр Значение 

Рабочая частота 868МГц 

Тип модуляции LoRa 

Тип антенного разъема SMA 

Дальность связи 
До 3,5км в плотной городской застройке 

и до 15км в зоне прямой видимости 

Чувствительность 

приемника 
-141дБм 

Мощность передатчика 25мВт 

Количество каналов 8 

Система  
Процессор ARM Cortex-A9, DDRAM 256Мбайт, 

eMMC 8Гбайт, аппаратный watchdog 

Интерфейсы Ethernet 10/100 Base-T, USB GSM modem 

Рабочий температурный 

диапазон 
-20…+55°C 

Защита корпуса IP31 

Габаритные размеры 160 x 90 x 35мм 

Вес 500г 

Электрические характеристики 

Параметр Значение 

Напряжение питания 12В 

Потребляемый ток 500мА 

Характеристики антенны 

Параметр Значение 

Тип Всенаправленная 

Разъем SMA 

Усиление 3дБи 

Габаритные размеры 135 x 20мм 
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